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ULTRAFORMER II

MMFU | Micro & Macro Focused Ultrasound

Por una belleza mas natural
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Los resultados individuales pueden variar

O ESPECIFICACIONES TECNICAS

; 0 HIFU"(High Intensity Focused Ultrasound
Tipo de Energia e
Potencia 0.1 ~3.0J(0.1J/ step)
Intervalo 1 ~ 2 mm (0.1mm / step)
Longitud 5.0 ~ 25 mm (5mm / step) www.classys.com
Voltaje/Frecuencia 100-240 V~, 50 / 60 Hz
Peso 35 kg
Dimensiones 500 X 515 X 1310 mm B
Telefono: 11 5254 2121

Transductores L4-4.5 (4Mhz /4.5 mm) MF6 (2Mhz /6.0 mm)

L7-3.0 (7Mhz/3.0mm)  MF9 (2Mhz /9.0 mm) Whatsapp: 11 2675 9827

L7-15 (7Mhz/1.5mm) MF13 (2Mhz/ 13.0 mm)
MF2 (5,5Mhz / 2.0 mm)

AT www.ultraformer.com @ CLASSYS

Med MedSystems Argentina - Av. Belgrano 1217, Piso 9 - Oficina 91
E MoNIGSErratCABA www.medsystems.com.ar
www.medsystems.com.ar




ULTRAFORMER II

MAXIMA EFICACIA

PARA EL LIFTING FACIAL
Y EL CONTORNO CORPORAL

MMEFU (Transductores micro y macro focalizados)
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‘J‘ Tratamientos corporales y faciales
Pico maximo de potencia (exclusivo)
7 tipos de transductores

Repeticion automatica de disparos

Facil navegacion

Procedimientos no invasivos

DOSOE®

Mecanismo de Accion

La tecnologia HIFU aplica energia térmica en un punto focal,
creando una zona de coagulacion en una profundidad especifica.

Ventana de
disparos — T —— . ¢ Transductor

Disparo focalizado
en alta intensidad

MMFA~U

MICRO & MACRO FOCUSED ULTRASOUND

Mayor Retorno
de la Inversion

Disparo economico
Tratamientos mas rapidos

MMFU - Efecto Térmico

Vaporizacion
y ablacion

Coagulacion

Neocolagénesis
minima

Temperatura
corporal

Llegando a 65.4°C en el area tratada, causa coagulacion

del tejido, activa el sistema inmunologico local estimu-

lando el proceso de cicatrizacion y reparacion tisural,
induciendo a la formacion de nuevo colageno.

Pico maximo de energia
y menos dolor

Peak Power

ULTRAFORMER Il !

El pico maximo de potencia aplica energia de forma
eficaz en el area a ser tratada sin disipacion del calor
alrededor de los tejidos, causando menos dolor y
minimos riesgos de efectos colaterales.

Alcance y Frecuencia

11.5mm | 13.0mm | 12.0mm | Los transductores faciales de 1,5 mm., 2,0 mm.,
3,0 mm .y 4,5 mm. aplican de manera uniforme
energia de ultrasonido en las camadas del sistema

musculo aponeurético superficial (SMAS) de la

| 10MHz 7MHz 5.5MH cara para estimular la remodelacion del colageno.

Transductores macro focalizados alcanzan volumen 8x mayor
que los micro focalizados, permitiendo el efecto lipdlisis.

| 1MHz 2MHz

Los transductores corporales de 6.0 mm., 9.0 mm.
y 13.0 mm. aplican de manera uniforme energia de
ultrasonido en el tejido subcutaneo, destruyendo
las células grasas, eliminandolas del cuerpo
naturalmente.
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Neocolagénesis

Fase Inflamatoria | 0-48 horas Fase Proliferativa | Desde 1 hasta 6 semanas Fase Remodelacion | 3 meses

Hemostasia Tejido de granulacion Renovacion de colageno
Coagulacion > Contraccion de la herida ~ » Mejora del tonismo de la piel
Migracion celular Sintesis de colageno Efecto lifting
Facial Corporal
Escote \ f . . Infraescapular
Pre-axilar e | f 4 i P
Brazo e \
\ " % Fancos
Frente o Abdomen & & X
v’ B
Parpados © o Arrugas ™ &
—_—— o Gluteos
Muslos e ‘[ \‘ > Muslos

Tercio inferior ©

Contorno de .

! | o Pantorillas
la mandibula

= Submenton [
© Cuello



